Joka 0 ilerlm JokaSafe-yleiskédsine

JokaOiler on joustava ja kestava rukkanen, joka on suunniteltu oljy-
jen ja kemikaalien kasittelyyn.

WINTER
PROOF

Kaytto o Oljyjen ja kaasun kasittely ja kuljetus
e Rakennustyot
e Jatehuolto
o Viemarijarjestelmien kunnossapito
Vari Musta
Koko 6-10
Pituus 25cm
Rakenne ja Siled TopGrip-pinta, PVC-pinnoite. PVC-vilikerros.
materiaalit Sisapinta: allergiavapaa 100 % puuvillakangas.

Standardit ja EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Tyyppi A, EN 374-2:2014, EN I1SO
vaatimukset  374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017,
EN ISO 7854:1997 Metod A, EN I1SO 2286-3:1998. CE- ja REACH-hyvaksytty.

Puhdistus Pesu +40 °C, kuivaus suupuoli yléspain, tarkasta ennen uudelleenkaytt6a.

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016 TYPEA EN 511:2006 EN ISO 374-5:2016
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