
Pitävä ja suojaava materiaali 
moneen käyttöönTopGrip® luistonestomateriaali

Käyttökohteet • Urheiluammunta: käsineet, vaatteet ja varusteet
• Työkäsineet ja -vaatteet
• Turvavaatteet ja -varusteet
• Eläinten kuten koirien ja hevosten varusteet

Rakenne ja materiaalit Monikerrosrakenne. Ulkopinta: rouheinen tai sileä PVC-pinnoite. 
Kaksi PVC-välikerrosta. Sisäpinta: allergiavapaa 100 % puuvillavuori tai Polyester -vuori

Pinnan väri Musta

Koko Puuvillapohjaisen materiaalin mitat 800 mm x 950 mm, sekä pieni koko 310 mm x 800 mm. 
Polyesteripohjaisen materiaalin mitat 310 mm x 840 mm 

Materiaalivahvuudet Rouhepintainen: 2 mm ja 4 mm ja Sileäpintainen: 2 mm

Puhdistus Pesu + 40 °C
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TopGrip® sopii kaikkiin kohteisiin, joissa tarvitaan erityisen
pitävää otetta. TopGrip® voidaan yhdistää puuvillaan, fleeceen, 
komposiittimateriaaleihin, metalliin, huopaan GORE-TEX®:iin, muoviin ja 
polystyreeniin. TopGrip® on helppo leikata, ommella, liimata ja 
kiinnittää muoviin hitsaamalla ja saumaamalla. TopGrip® on 
vedenpitävä, ja se kestää öljyjä, kemikaaleja sekä hankausta. 
Se toimii myös suojana teräviä reunoja, sekä kylmiä olosuhteita vastaan. 
TopGrip valmistetaan Suomessa 100-prosenttisesta puuvillasta sekä itse 
tuotetuista PVC-pinnoitteista, joiden korkealaatuiset raaka-aineet ovat 
peräisin Euroopasta.




