
JokaHold Strong™ -sormikkaassa on vahvennus etusormen ja peukalon välissä. 
Tuote on kehitetty yhteistyössä puunjalostusteollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

JokaHold Strong™

Käyttö • Puunjalostusteollisuus
• Rakennusteollisuus ja -työmaat
• Teollisuuden kunnossapito
• Metalliteollisuus: materiaalien ja komponenttien käsittely, kokoonpano

Väri Musta
Koko 7–10
Pituus 25 cm
Rakenne ja 
materiaalit

TopGrip-monikerroskangas. Ulkopinta: rouheinen PVC-pinnoite. Kaksi 
PVC-välikerrosta. Sisäpinta: allergiavapaa 100 % puuvillavuori + kevlar vahvike

Standardit ja 
vaatimukset

EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Tyyppi A, EN 374-2:2014, EN ISO 
374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017, 
EN ISO 7854:1997 Metod A, EN ISO 2286-3:1998. CE- ja REACH-hyväksytty.

Puhdistus Pesu +40 °C, kuivaus suupuoli ylöspäin, tarkasta ennen uudelleenkäyttöä.
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