
JokaSafe-käsine äärioloihin -50 °C

JokaNordic on joustava, öljyjä ja kemikaaleja kestävä yleiskäsine, 
jossa on irrotettava tekoturkisvuori.

JokaNordic™

Käyttö • Öljy- ja kaasuteollisuus
• Kemianteollisuus
• Jätehuolto
• Kuljetus ja logistiikka
• Ulkotyöt ja toiminta erittäin kylmissä olosuhteissa

Väri Musta
Koko 10–12
Pituus 25 cm
Rakenne ja 
materiaalit

Sileä TopGrip-pinta, PVC-pinnoite. PVC-välikerros.  
Sisäpinta: allergiavapaa 100 % puuvillakangas, tekoturkisvuori.

Standardit ja 
vaatimukset

EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Tyyppi A, EN 374-2:2014, EN ISO 
374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 388:2016, EN 511:2006, EN ISO 4675:2017, 
EN ISO 7854:1997 Metod A, EN ISO 2286-3:1998. CE- ja REACH-hyväksytty.

Puhdistus Pesu +40 °C, kuivaus suupuoli ylöspäin, tarkasta ennen uudelleenkäyttöä
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